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Descrierea functionarii

Ambele compresoare de aer, PFT LK 492 IV
si PFT LK 604 III, sunt prevazute
cu piston, cu cilindrii in  V, cu filtru de
aspiratie si ventilator de diametru mare,
in vederea racirii optime a agregatului 
si a motorului.

Compresorul monofazic PFT LK 402 IV,
respectiv compresorul de aer trifazic
PFT LK 604 III sunt prevazute cu releu 
de protectie al motorului.
Pentru deplina siguranta in exploatare,
ambele sunt prevazute cu supapa de 
suprapresiune, precup si cu  supapa
de sens. 

Principalele avantaje

�doua racorduri de aer sub presiune
�regim de lucru complet automat cu
�releu de presiune PORNIT/OPRIT
�accesorizare completa cu toate ele- 
�mentele pneumatice de siguranta
�releu de protectie al motorului
�ventil de evacuare a apei de condens
�cu surub de desfacere usor manevrabil
�roti robuste in vederea manevrarii usoare
�bloc de armaturi complet, incluzand  
�supapa regulatoare de presiune cu filtru.

Domeniul de utilizare

Pantru aplicarea prin stropire a   
tencuielilor stropite, structurate, de 
armare, acustice, precum si a gleturilor
sau vopselelor, cu masini de tencuit 
sau pompe de transport mortar. 

�Gama de masini PFT RITMO
�Gama de masini PFT SWING
�Gama de masini PFT G-Serie

MADE IN GERMANY

PFT LK402 IV
PFT LK604 III
Compresoarele de aer PFT sunt verificate practic pe
santiere si apoi introduse in programul de livrare PFT.
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Nou



Ne rezervam dreptul de a interveni cu modificari
tehnice. Garantia noastra se refera doar la eschi-
parea corecta a masinii. Consumul, cantitatile,
conditiile de executie si productivitatea sunt date
rezultate in urma experientei noastre. In toate
situatiile se vor respecta prescriptiile produca-
torilor de materiale. Modificarile, multiplicarea sau foto-
copierea acestui material se poate face numai cu
acordul PFT SYSTEMS. Masinile si echipamentele 
prezentate, prin accesorizari specifice si prin di-
versele versiuni constructive, pot fi regasite sub diver-
se configuratii.
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Denumirea                                                    Compresorul de aer PFT LK 402 IV                    Compresorul de aer PFT LK 604 III
Nr. art.                                                     00 23 31 74 00 20 64 04
Debitul de aer aspirat                              cca. 400 l/min cca. 590 l/min
Antrenare                                                 2,2 kW 3 kW
Turatii                                                        2.850 U/min 1.420 U/min
Racord electric                                        230 V, curent alternativ, 50 Hz, 1 faza          400 Vcurent alternativ, 50 Hz, 3 faze, 5-poli
Sigurante                    16 A träg                                                                 16 A

Presiunea de etanseizare                        max. 10 bar max. 10 bar     
Nivelul de zgomot                                   82 dB(A) 79 dB(A)

Gabarit si greutate
Lungime                                                   610 mm 800 mm
Latime 610 mm 650 mm
Inaltime                                                    560 mm 760 mm

Greutate totala        42 kg 74 kg

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60 
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53 
97346 Iphofen

Knauf Gips
Trockenbau- und Boden-Systeme

Knauf AMF
Decken-Systeme

Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für Zuhause

Knauf Gips / Marmorit
Putz- und Fassadensysteme

Knauf Dämmstoffe
Polystyrol-Dämmstoffe

Marbos
Mörtelsysteme im Tiefbau

Knauf Insulation
Dämmstoffe aus Steinwolle, 
Glaswolle und Holzwolle

Knauf Integral 
Gipsfasertechnologie 
für Boden, Wand und Decke

Knauf Perlite
AQUAPANEL® Cement Boards, 
Perlite

Sakret Bausysteme
Trockenmörtel für 
Neubau und Sanierung
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