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Specif ica ţie

De scr ie re
Mater ial izo lan tdinf ibr emine rale ,p eba ză dest icl ă,c uTe hno log ieECOSE ,

fu rni zat înplăc iamba late înpa che te ce con ţinma imul tebuc ăţi,a coperi te cu un

mater ia ln egru ,n eţe sut ,dinf ib ră dest icl ă şimeni taf iutil izat în izo lar eape reţi lo r

ex ter iori .

Util iza re re comandat ă
Pe re ţiex ter iori .

Gros im e

[mm ]

6 0

8 0

10 0

12 0

14 0

16 0

18 0

L ăţim e

[mm ]

60 0

60 0

60 0

60 0

60 0

60 0

60 0

Lung im e

[mm ]

125 0

125 0

125 0

125 0

125 0

125 0

125 0

Coefic ient conduct ivitate te rmic ă 

λ  [W/mK ]D

0,035 

0,035 

0,035 

0,035 

0,035 

0,035 

0,035

Rezisten ţă te rmic ă
2R [mK /W ]

Ca rac ter ist ic idebaz ă 

Coef ic ien tde conduct ivi tate te rmic ă 
λ=0 ,03 5W/m K

Reac ţie la fo c
Mater ial in combust ibil ,c lasif ica tc a

Eu roc las sA1 con fo rm EN13501 ·1 .

�pr opr iet ăţifoar teb un ede izo lare te rmic ă 

�rezistenţă r idi cat ă la fo c

�mater ialhidro fo b

�man ipu lares impl ă şiu şoar ă 

�stabili tat ed imens io nal ă,umple ideal un spa ţiu

dat 

�avan taj ece rezul tă d in teh nol ogi aECOSE :

-ma imoa le laat inge re

-ma ipu ţinpr ăfo s

-miro sneutru 

-uşordetăiat

Avan taj e

1,71

2,29

2,86

3,43

4,00

4,57

5,14



-

-

AFr

Wp

W1p

-

Utilizare Ambalaj 
TP 425 B, cu tehnologia ECOSE, este Produsul este furnizat în pachete ce 
menit pentru aplicarea pe pereţii conţin mai multe plăci, ambalate în 
exteriori, ca umplutură de izolare folie PE, din plastic. Ambalajul 
termică. Pe o parte, este acoperit cu protector este marcat cu logo-ul 
material negru, neţesut, din fibră de producătorului şi o plăcuţă tip ce 
sticlă ce face ca acesta să fie adecvat, indică specificaţiile produsului şi 
în special, pentru utilizarea în izoalrea metoda recomandată de aplicare
faţadelor ventilate. Partea acoperită 
este instalată astfel încât să fie cu faţa Calitate 
înspre spaţiul de ventilare, pentru a Knauf Insulation deţine certificare de 
reduce curentul de aer rece şi a calitate pentru management integrat, 
împiedica pătrunderea murdăriei şi conform standardelor EN ISO 
impurităţilor în materialul de izolare. 9001:2008, EN ISO 14 001:2004 şi 
Atunci când se aplică pe structurile OHSAS 18001:2007. Fabricarea 
portante, se montează cu materialul produselor KNAUF Insulation este 
negru, neţesut, către exterior. monitorizată strict de departamentul de 

calitate al Knauf Insulation, ce 
supraveghează respectarea riguroasă 
a tuturor limitelor de emisii. 

Parametrii tehnici Simbol Valoare Prescripţii normative 

Coeficient de conductivitate termică 

Clasa de reacţie la foc 

Clasa de precizie pentru abaterea de la 
grosimea materialului

Rezistenţa la întindere

Rezistenţa la curentul de aer   

Factor de absorbţie pe termen scurt

Factor de absorbţie pe termen lung 

Coeficient de permeabilitate la vapori

Marcaj CE 

Certificat de conformitate CE 

Standard european CEN/CENELEC 

0,035 W/mK

A1

T4

>greutate dublă
2≥5,0 kPa.s/m

valoare referitoare la 
grosimea respectivă d 

2≤ 1 kg/m
2≤ 3 kg/m

1
MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF51

0764-CPD-0145 

001-BK-511-3338-0026-K00T

EN 12 667, EN 12 939 

EN 13 501-1

EN 823 

EN 29053
  

EN 1609 

EN 12 087 

EN 12 086 

EN 13 162 

-

-
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Knauf Insulation SRL, 

City Gate Building - South Tower

Piaţa Presei Libere Nr. 3-5, Et. 4, 

Sector 1, 013702 Bucureşti, România

Telefon: +4021 224 02 06, 

           +4021 224 02 08, 

Fax:     +4021 224 02 07

marketing.romania@knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.com

Izolarea minerală, prin tehnologia 
®ECOSE este într-adevăr o schimbare 

revoluţionară în domeniul materialelor 
de izolare. 

Compania Knauf Insulation foloseşte la 
fabricarea produselor izolante din vată 
minerală un liant natural, fără 
formaldehidă, realizat din materiale 
organice regenerabile rapid, în locul 
produselor chimice bazate pe petrol. 

®Datorită tehnologiei ECOSE, toate 
produsele noi fabricate din vată 
minerală de sticlă dobândesc un aspect 
complet nou. Liantul nou îi conferă 
produsului o culoare maro specifică, 
obţinută natural, fără vopsea sau 
coloranţi artificiali. 
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Toate drepturile rezervate, inclusiv cele de reproducere fotomecanică şi stocare pe suport electronic. Utilizarea comercială a proceselor şi activităţilor de lucru ilustrate în prezentul 

document nu este permisă. S-au luat multe măsuri de precauţie atunci când s-au strâns informaţiile, textele şi ilustraţiile din prezentul document. Totuşi, pot apărea erori. Editorul şi 

redactorii nu îşi pot asuma responsabilitatea juridică sau răspunderea pentru informaţiile incorecte şi consecinţele acestora. Editorul şi redactorii vor fi recunoscători pentru sugestii 

referitoare la îmbunătăţire şi detalii despre erorile indicate.  
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